
令和２年度京田辺市自動車騒音常時監視面的評価結果 

 

１．騒音調査結果（自動車騒音 沿道） 

 

昼間 夜間 昼間 夜間

京田辺市薪畠 60 54

京田辺市普賢寺上大門 52 46
1

表1　　騒音調査結果（自動車騒音、沿道）

№ 路線名
評価対象
区間延長
（ｋｍ）

評価区間の起点
評価区間の終点

騒音測定箇所

調査結果（LAeq）

[dB]
環境基準
[dB]

70 65
国道24号
（京奈道路）

7.0
八幡木津線田辺北IC

精華町境

 

 

２．自動車騒音の面的評価結果（路線別） 

  

環境基準達成率（昼間・夜間とも環境基準以下であった住居等の割合）は、100％

でした。 

 

項　目　　

　　路線名 戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％

全　　　体 372 100.0 372 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1
国道24号
（京奈道路）

372 100.0 372 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

表2　　自動車騒音の面的評価結果（路線別）

№

面的評価結果

評価対象
住居等
戸数

昼間・夜間
とも基準値
以下

昼間のみ
基準値
以下

夜間のみ
基準値
以下

昼間・夜間
とも基準値
超過

 


